
非鉻系皮膜劑
鋁鎂無鉻皮膜鈍化劑（A1）

非鉻系（無鉻）皮膜化成處理劑是為了因應取代鉻酸鹽（六價鉻）的表面處理。

無鉻皮膜處理劑，有分塗裝、耐蝕之用，一般塗裝底層所用的無鉻皮膜為非結晶型，膜厚均勻、
細緻，可作無色皮膜，透明塗裝之用。作為塗裝前處理之用的鋁鎂無鉻皮膜劑特性如下：

適用各種鋁、鎂、鋅合金的材料。
常溫使用，反應時間非常迅速。
塗裝密著性佳，可作為透明塗裝之用。

如果您需要此類型產品，敬請參閱A1鋁鎂非鉻皮膜鈍化劑。
唯一答案 ID: #1062
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2012-05-16 00:37

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

頁 1 / 1
(c) 2025 TenShine <info@tenshine.com> | 2025-04-11 09:05

URL: https://www.zenda.com.tw/faq//content/84/63/tw/鋁鎂無鉻皮膜鈍化劑（a1）.html

http://tw.tenshine.com/2011/06/aluminum-magnesium-chromium-free.html
http://www.tcpdf.org
https://www.zenda.com.tw/faq//content/84/63/tw/鋁鎂無鉻皮膜鈍化劑（a1）.html

